
Спецификация на
продукт
Характеристики

REXL4TMB7
Таймер

Заглавна страница
Гама на продукта Harmony Timer Relays
Product or component type Power on-delay relay
Начин на монтаж Plug-in (Контакт)
Вид дискретен изход Реле
Тип и състав на контактите 4 C/O
Наименование на компонента REXL
Тип време закъснение A
Обхват на времево забавяне 6...60 сек

1...10 сек
1...10 ч
1...10 мин
6...60 мин
10...100 ч
0.1...1 сек

Допълнителни устройства
Материал на контактите Cadmium free
[Us] номинално захранващо
напрежение

24 V AC 50/60 Hz

Граници на напрежението 0.85...1.15 Us
[In] номинален ток 5 A AC
Точност на повтаряне +/- 0.5 %
Setting accuracy of time delay 10 % при пълна скала при 25 °C в съответствие с EN/IEC 61812-1
Temperature drift 0.05 %/°C
Maximum reset time 250 ms after time delay, on de-energisation

50 ms during time delay, on de-energisation
Voltage drift +/- 0.2 %/V
Максимална превключвателна
възможност

4 x 5 A
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Maximum temporary permissible
current

10 A за < 10 s

Минимален ток за превключване 100 mA
Електрическа устойчивост 100000 цикъла при 250 V AC Съпротивителни
Механична издръжливост 10000000 цикъла
Maximum power consumption 1,7 VA
[Ue] Изолационно напрежение 250 V в съответствие с IEC 255 група C

250 V в съответствие с VDE 0010
Output overvoltage protection 2 J
Издръжлив на пренапрежение 2 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-5 ниво 3
Creepage distance 4 kV/3 в съответствие с IEC 60664-1
Локална сигнализация Изход при работа: 1 LED (Червен)

Power ON: 1 LED (Жълт)
Тегло на продукта 0,05 kg

Околна среда
Защита от микропрекъсвания 5 ms
Диелектрична якост 2 kV за 1 mA/1 minute при 50 Hz в съответствие с EN/IEC 60601-1

2 kV за 1 mA/1 minute при 50 Hz в съответствие с EN/IEC 61812-1
Стандарти EN/IEC 60601-1

89/336/EEC
EN/IEC 61812-1
EN/IEC 60601-2
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 61000-6-2
EN 50081-2

Продуктови сертификати UL
CUL

Температура на околния въздух при
работа

-20…60 °C

Температура на околния въздух за
складиране

-40…70 °C

Степен на защита IP IP50 в съответствие с IEC 60529
Устойчивост на вибрации 0.35 mm 10…55 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Относителна влажност 95 % без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на електростатичен
разряд

6 kV В контакт в съответствие с EN/IEC 61000-4-2 ниво 3
8 kV Въздушен в съответствие с EN/IEC 61000-4-2 ниво 3

Устойчивост на електромагнитни
полета

10 V/m в съответствие с EN/IEC 61000-4-3 ниво 3

Устойчивост на бързи преходни
процеси

2 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 ниво 3

Защита от радиоелектрически
вълни

10 V (0.15...80 MHz) в съответствие с EN/IEC 61000-4-6 ниво 3

Имунитет към спад в напрежението >= 95 % / 1 s в съответствие с EN/IEC 61000-4-11
30 % / 10 ms в съответствие с EN/IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms в съответствие с EN/IEC 61000-4-11

Disturbance radiated/conducted Клас B в съответствие с EN 55022 (EN 55011 group 1)

Packing Units
Пакет 1 Тегло 0,053 kg
Пакет 1 Височина 0,750 dm
Пакет 1 широчина 0,300 dm
Пакет 1 дължина 0,300 dm

Offer Sustainability
Статус на офертата за устойчиво
развитие

Продукт Green Premium
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Регламенти на REACh Декларация на REACh
Директивата за ограничението на
опасните вещества на ЕС

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на
опасните вещества на ЕС)
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Без живак Да
Информация за освобождаване от
RoHS

Да

Регламент на Китай относно RoHS Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на
околната среда

Екологичен профил на продукт

WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара
на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци,
така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора
Гаранция 18 months
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=648012&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=648012&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=648012&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=648012&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1310019EN

