LED LINEAR LIGHTING FIXTURES
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BG: To3v npopyKT BKNH0YBA CBETMHEH U3TOUHNK C KNAC Ha eHepruiiHa ehekTuBHOCT C. BG: To3n npoAyKT BKN0YBA CBETAMHEH U3TOUHNK C KNAC Ha eHepruiiHa ehekTUBHOCT B.
GB: This product contains a light source of energy efficiency class C. GB: This product contains a light source of energy efficiency class B.

DE: Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. DE: Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.

ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C. ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética B.
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C. IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B
RO: Acest produs contine o sursd de lumind cu clasa de eficientd energetica C. RO: Acest produs contine o sursd de lumind cu clasa de eficientd energeticd B.

SUSPENDING MOUNTING / BUCALL MOHTAX SURFACE MOUNTING / NOBBPXHOCTEH MOHTAX

g X g
0 .

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

1. Rotate and fix the suspension line slider and lamp body 1. Select the punching position. Keep pace with the direction of installation.
2. Fix the lock of suspension line 2. Use screw to fasten "X"-type surface mounted part.

3. Rotate the two locks of suspension line to locking position 3. Place the lamp in the centre of surface mounted part slot.

4. Place the lamp which fixed with the suspension line in the latch 4. Rotate "X"-type surface mounted part to fixation.

1. 3aBuiiTe 1 QUKCMpaiTe MTb3rauuTe Ha TANOTO Upes perynnpaiLmna 1. Ypes arobenuTe 1 BUHTOBETE BKITHOUEHY B KOMMIEKTA MOHTUpaiiTe X-06pa3HuTe
MeXaH13bM Ha OKAUBaHETO. CK0OW Ha U30paHNTE MeCTa, Taka Ye f1a MONAAT B KAHANNTE Ha TANOTO.

2. MoHTupaiiTe Ha TaBaHa OCHOBUTE Ha KOH30/IUTE HA OKAUBAHETO, upe3 2. Tpyt MoHTaxa CbOo/1aBaiATe OPUEHTALMATA HA TANOTO U CKOOUTE.
BK/IHOUEHNTE B KOMM/IEKTa lo6enu 1 BUHTOBE. 3. QuKcupalite TANOTO KbM MOHTAXHUTE CKOOM - IOCTABETE TANIOTO B LieHTpaHaTa

3. 3aBuiiTe KOH30/UTE Ha 0KAYBAHETO KbM MOHTUPAHUTE BEYE OCHOBY. YaCT Ha MOHTAXHaTa CKoba.

4. (BbpKeTe KbM U3MPaBHa eNEKTPUYECKA HCTANALWS, KaTo Cna3BaTe 4. 3apbpreTe (k06aTa, TaKa ye YacTTa KoATO Cé HaMUPa B KaHANUTe Ha TANOTO fia @
M0OCOYEHNA MONAPUTET. 3aKNNHM.

NHCTPYKLLW

BAMHO: MPOYETETE UHCTPYKLIUMTE NPEAU MOHTAX WA NOAMAHA!

1. M3B'prIJBaHeTO Ha KakBUTO 1 ia buno JeincTBuA NPW BKNKOYEHO ENEKTPUYECKO HanpeXKeHe HOCK NOoTeHUanHa 0nacHOCT 0T NOPaXeHNA 0T eNEKTPUYECKHN TOK. EneKTp03axpaHBaHe-
T0 TpﬂﬁBa na 6'b}1€ M3KJTOYEHO Npean 3anoYBaHe Ha pa60Ta.

2. MoHTUpaliTe 0CBETUTENHOTO TANO CAMO BbPXY 0CHOBA, KOATO 1Ma TeMMepaTypa Ha 3ananBaxe no-ronsama ot 200°C 1 He ce Aedopmupa (Hanp. MeTan, runc, 6eTo).

3. OCBETUTENHOTO TANO CNefiBa f1a Gbjie (BbP3aHO KbM 3aXPaHBAHETO Ha M3NPABHA eNIeKTPUYECKa UHCTANALWA, 0TrOBapALLA Ha AeiCTBALLMTE U3UCKBAHIA OT KBANMULIMPaH Cneliua-
JINCT.

4. MOHTaXBT Ha OCBETUTENHOTO TANO A Ce U3BbPLLBA CbIACHO HACTOALLATA MHCTPYKLMA OT KBAMQULMPAH CeLManuCT.
5. Mpu cBbp3BaHE KbM 3aXPaHBAHETO Ha U3NPABHA eNl. MHCTaNaLuA CNlefBaiiTe nonApuTeTa:
(L) ®A3A=KAOAB; 3A3EMABAHE=XXbJITO-3ENEH; (N) HYIA=CHH

6. Bcnukm kabenn u NOMOLLHW eNIeMEeHTI TpH6Ba Aa 6'b£|aT Pa3nonoXeHn Ha NOAX0AALLO0 Pa3CTOAHNE OT HarpABaLLnTE (€ YaCT Ha OCBETUTENTHOTO TAJO. "pl/l MOHTaX 06'prETe BHIIMa-
HIE Ha N3UCKBAHNATA 32 MUHUMAJIHO OTCTOSIHUE Ha OCBETABAHUTE 00EKTH.

7. TanoTo Moxe fia Ce HarpABa No BpeMe Ha paboTa, 3aToBa npeay NOAMAHA M34akaiiTe a U3CTUHE.

8. Mpean noamaHa, U3KNioyeTe TANOTO OT efleKTpHYecKaTa Mpexa.

9. MouncrgaiiTe CbC cyxa Kbpna.

10. He nokpwBaiiTe 0CBETUTENHOTO TANO. 3 Aa Ce M36€erHe ONacHOCTTa OT NoXap, OCUrypeTe CBO6OAEH AOCTBN Ha Bb3AYX [0 HArpABaLLUTe Ce eNeMeHTH.

11. AKo 3axpaHBaLLMAT Kaben Ha OCBETUTENHOTO TANO € YBPEAeH, 3aAbMKUTENHO € Toii Aa Gbje NOAMEHEH 0T NPOU3BOAUTENS, HETOB OTOPU3NPAH NPeACTaBUTEN UI TEXHIYECKN
KBanMuLMpaH CneLmanucT ¢ Lea npefoTBpaTABaHe Ha 3MONONYKN U LLeTH.

12. He e noaxoaALL{0 3a aKLEHTPALLIO 0CBETIIEHME.
13. Mpean BKNOYBAHETO Ha TANOTO Ce YBEPETE, Ye MOHTUPAHETO MY € U3BBPLIEHO MPABWUITHO 11 U3KNI0YBA ONACHOCTT OT AEQEKT NP1 PaboTa, PUCK 3a BbHLLHATA CPefia U NO3BATENNTE.,
14. BHocuTenaT ([0CTaBUMKBT) HE HOCW OTTOBOPHOCT 3a LLETITE, Bb3HUKHANM BCMIEACTBIE HECMA3BAHETO Ha FOPenocoyeHITe NPpenopbKi 3a MOHTaX.

3ATTA3BAHE HA YICTOTATA HA OKOJTHATA CPEZIA

MpoAYKTBT 1 HeroBuTe KOMMOHEHTY He Ca OMacHM 3a OKOMHaTa Cpeja.

Mons, u3xsbpnaiite enemeHTUTe Ha ONaKOBKATa Pa3feNHO B KOHTeIiHepUTe, NpefHA3HaYeHM 32 CbOTBETHUA MaTepuan.
(umonbT WEEE noka3Ba, ue T031 NPOAYKT He e 61TOB 0TNaAbK 1 NOTPeOUTENAT e ANbKeH Aa ro M3XBbPNA CAMO B KOHTEIiHEpY 3a pa3feNIHO CbbupaHe Ha U3nA3710 0T ynoTpe-
6a EEO c uen onassaHe Ha 0KoiHaTa Cpeda v YOBELUKOTO 3/paBe. 3a PeLnknnupaHeTo Ha To3u NPOAYKT, MONA CBbPXKeETe ce € 00eKTa, OT KOWTO e 3akymneH unu CnefBaiite

WNHCTPYKLITE Ha OpraHnu3auunTe, 3aHMaBalLlli e COonoNi30TBOPABAHE Ha 0TNaAbLNTE BbB BallKA PETOH.
.



INSTALLATION MANUAL

NOTE: READ THE INSTRUCTIONS BEFORE MOUNTING!

@

1. Performing any activity with the power supply on constitutes potential hazard
of electric shock. Prior to mounting, power supply must be switched off by using the
main switch.

2. The fixture can be installed only on a flame-resistant base with ignition
temperature at least 200°C and does not deform or soften (e.g. metal, concrete,
plaster).

3. Activities related to connection to the power supply are to be commissioned to
a person with appropriate a uthorization.

4. The fixture, when properly assembled, may only be connected to a properly
functioning electrical system with compliance with the applicable standards.

5. Connect the fixture to the electrical supply, observing the correct polarity.

(L) LIVE=BROWN; EARTH=GREN/YELLOW; (N) NEUTRAL=BLUE

6. All conductors and fitting auxiliary components are to be placed on
appropriate distance from the heating parts of the fitting. When choosing the place
for mounting, the required minimum distance must be kept between the fitting and
the lightened objects.

7. Prior to replacing, it is necessary to cut off the power supply by main switch.

8. Clean only with dry cloth.

9. The light fixture heat itself while working, so in case of necessity prior to
undertaking its replacement, wait until cool down.

10. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be
exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified
person in order to avoid a hazard.

11. Do not cover the fixture. To avoid any fire hazard, provide unrestricted air flow
to the heated fitting parts.

12. Not suitable for accent lighting.

13. Prior to starting operating, make sure the mounting of the product has been
performed appropriately, eliminating the hazard of defective operation, not
endangering the surrounding and the users.

14. The importer/supplier bears no responsibility for damages resulting from
failure to comply with these instructions.

TAKE CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS

@ ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DEL
MONTAGGIO E DELLA SOSTITUZIONE PEZZI!

1. Qualsiasi operazione effettuata alla presenza di tensione elettrica si considera
pericolosa e pud provocare scossa elettrica. Prima di iniziare qualsiasi operazione,
togliere la tensione dalla rete di alimentazione.

2. Montare il corpo illuminante solo su una base avente punto di infiammabilita
superiore @ 200°C e che non risulta deformabile (per es. metallo, gesso,
calcestruzzo).

3. II corpo illuminante va collegato ad un impianto elettrico in buono stato
corrispondente alla normative vigente e da personale qualificato.

4. installazione del corpo illuminante va eseguita in conformita alle istruzioni
presenti e da personale qualificato.

5. Il collegamento all'impianto elettrico deve essere eseguito rispettando le
regole della polarita

(L) FASE=BRUNO; TERRA=GIALLO-VERDE; (N) NEUTRO=BLU

6. Tuttii cavi e gli elementi ausiliari devono essere situati a una distanza adeguata
dagli elementi del corpo illuminante sottoposti al riscaldamento. Linstallazione va
eseguita rispettando la distanza minima dei corpi illuminanti.

7. Acceso, il corpo & sottoposto a riscaldamento, quindi va lasciato raffreddare
prima che sia sostituito.

8. Prima di iniziare la sostituzione, togliere la tensione dalla rete di alimentazio-
ne.

9. Pulire con un panno asciutto.

10. Non coprire il corpo illuminante. Per prevenire un incendio, fare in modo da
garantire il libero accesso dell'aria agli elementi sottoposti a riscaldamento.

11.In caso di guasto del cavo di alimentazione & necessario che esso sia sostituito
dal produttore, da un suo rappresentante autorizzato o da personale tecnico
qualificato per prevenire danni e infortuni.

12. I prodotto non & adatto per l'illuminazione accentuata..

13. Prima dell'accensione del corpo illuminante, assicurarsi che I'installazione &
fatta correttamente e garantisce il suo uso corretto senza creare situazioni di difetti o
rischio per I'ambiente e per gli utenti.

14. Limportatore (il fornitore) non & responsabile per i danni dovuti alla mancata
osservanza delle istruzioni di montaggio sopramenzionate.

AVER CURA DI MANTENERE PULITO UAMBIENTE NATURALE

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

IMPORTANT: CITITI INSTRUCTIILE INAINTE DE INSTALARE SAU INLOCUIRE!

1. Executarea orice actiuni in timp ce tensiunea nu este opritd aduce pericol
potential de deteriorare. Sursa de alimentare trebuie sa fie deconectatd inainte de a
incepe lucrarile.

2. Montati corpurile de iluminat numai pe baza ce are un punct de aprindere mai
mare de 200 ° Csi nu se deformeaza (ex. metalice, ghips, beton).

3. Corpurile de iluminat ar trebui sa fie conectate la sursa de alimentare a
instalatiei electrice corespunzatoare in conformitate cu cerintele in vigoare de catre
un specialist calificat

4, Instalarea corpurilor de iluminat este trebuie efectuata in conformitate cu
prezentele instructiuni de un profesionist calificat.

5. Conectarea la sursa de alimentare din instalarea corect functionatd, va rugam
sd respectati polaritatea urmatoare:

(L) FAZA = MARO; PAMANT = GALBEN-VERDE; (N) ZERO = ALBASTRU

6. Toate cablurile si elementele auxiliare se aseazd la o distantd corespunzatoare
de la partile corpurilor de iluminat, ce se incdlzesc. La montarea aveti grija la
cerintele de distanta minimd intre obiectele iluminate i corpurile de iluminat.

7. Corpul se poate incalzi in timp ce functioneaza. De aceea inainte de inlocuire,
vd rugdm sd asteptati s se raceasca.

8. Inainte de inlocuire, deconectati corpul de la reteaua electrica.

9. Curatati cu o carpd uscata.

10. Nu acopera corpurile de iluminat. Pentru a evita pericolul de incendiu,
asigurati acces liber de aer la elementele ce se incalzesc.

11.1n cazul in care cablul de alimentare al corpurilor de iluminat este deteriorat,
acesta trebuie inlocuit de catre producdtor, reprezentant autorizat sau persoana
calificatd de tehnic pentru a preveni accidente si daune.

12. Nu e potrivit pentru iluminare accentuatd.

13. Inainte de a includerea corpul, asigurati-vi c instalarea este efectuat corect
si exclude riscul de defect in timp ce functioneaza sau riscul pentru mediul extern si
utilizatorii.

14. Importatorului (furnizorului) nu este responsabil pentru daunele rezultate din
nerespectarea urmati recomandarile de mai sus pentru instalare.

AVETI GRIJA DE CURATENIA MEDIULUI INCONJURATOR NATURAL

The products and its components are not dangerous for the environment.
Please dispose all the package elements separately into the appropriate
corresponding material containers.
Please dispose all broken lighting fixtures separately in containers for
ﬁ out of usage electrical equipment. Before disposing the WEEE contact
the importer/supplier or refer to the guidelines of your local
I environment protection organizations.

INSRUCCIONES

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL MONTAJE!

1. Realizando cualquier montaje o desmontaje del producto sin apagar la
corriente de la red eléctrica es peligroso.La corriente eléctrica ,tiene que estar
apagada antes de empezar el montaje!

2. Monte la luminaria siempre con superficies,que tienen temperatura de
ignicion mayores de 200°C y restistentes de deformacion (metal,escayola,hormi-
gon..tc.tc).

3. La luminaria debe estar montada con instalacion eléctrica correcta y de
electrisistas profesionales.

4. El montaje a de ser realizado,sequendo las instrucciones.

5. Conecte la alimentacion de la corriente eléctrica con las entradas de la
luminaria:

(L) FASE=MARRON; TIERRA=AMARILLO-VERDE; (N) NEUTRO=AZUL
6.Todos cables deben estar montados en distancia adecuada de los elementos de
la luminaria que producen calor.

7. La luminaria funcionando se podria calientar,apdguela y espere antes de
realizar cualquier montaje o desmontaje. .

8. Limpie la luminaria con pafio seco.

9. No cubrir la luminaria.Para evitar incendios asegurese ,que la luminaria tenga
suficientemente cantidad de aire.

10. No adecuada para iluminacion acentuada.

11. Antes de encender la luminaria asegurese,que el montaje esta correcto.

12. El fabricante no tiene responsabilidad para averias provocadas de montajes
incorrectos.

MEDIO AMBIENTE:

Il prodotto ed i suoi componenti non sono dannosi per I'ambiente
Gettare separatamente nei contenitori corrispondenti le varie parti dellimballa-
ggio.

Gettare i prodotti rotti e non pill utilizzabili separatamente in contenitori
per componenti elettrici.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

IMPORTANT: LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION
OU LE REMPLACEMENT!

1. Quel que soit les actions lorsque la tension €lectrique est branchée, porte un
risque potentiel de choc électrique. L'alimentation doit étre coupée avant le
commencement du travail.

2. L'appareil déclairage doit étre installé uniquement sur une base dont la
température d’inflammation est supérieure a 200°C et n'est pas déformée (par
exemple: en métal, en platre, en béton).

3. Lappareil déclairage doit étre relié a l'alimentation d'une installation
électrique en bon état conforme aux exigences actuelles par un spécialiste qualifié.

4. linstallation de I'appareil déclairage doit étre faite conformément a la
présente instruction par un spécialiste qualifié.

5. Lors du branchement a I'alimentation d'une installation électrique en bon état,
suivez la polarisation:

(L) PHASE = BRUN; CIRCUIT DE MISE A TERRE = JAUNE - VERT;
(N) ZERO = BLEU

6. Tous les cables et les éléments auxiliaires doivent étre situés a une distance
appropriée des parties chauffantes de I'appareil d'éclairage. Lors de I'installation,
faites attention aux exigences relatives a la distance minimale des objets éclairés.

7. Le corps peut étre chauffé pendant le fonctionnement, donc avant de le
remplacer le laisser refroidir.

8. Avant le remplacement, débranchez le corps du réseau électrique.

9. Essuyez avec un chiffon sec.

10. Ne couvrez pas I'appareil d'éclairage. Afin d'éviter les risques d'incendie,
assurez un accés libre de I'air aux éléments chauffants.

11. Si le cable d'alimentation de I'appareil d'éclairage est endommagé, il est
impératif quiil soit remplacé par le fabricant, son mandataire ou techniquement
qualifié pour prévenir des accidents et des dommages.

12. Ne convient pas pour |'éclairage d'accentuation.

13. Avant de brancher le corps, assurez-vous son installation est faite
correctement et est en dehors du risque d’un défaut de fonctionnement, un risque de
I'environnement externe et les utilisateurs.

14. Limportateur (le fournisseur) n'est pas responsable des dommages résultant
du non-respect des instructions susmentionnées pour l'installation.

INSTRUCTIONS

El producto y sus componentes no son peligrosos para el medio ambiente.
Tiren los envases en los contenedores habilitados.

El producto no es residuo domestico.El consumidor esta obligado a
tirarlo en los contenedores habilitados al efecto.
|

Le produit et ces composants sont nuisibles pour environnement.
Déposer les composants de I'emballage dans les bacs de tri sélectif.

ﬂ Déposer les produits usagés dans des bacs de déchets électriques.

Produsul si componenetle sale nu dduneaza mediului
Vd rugdm sd depozitati elementele pachetelor separat in containere pentru
materiile respective.

Va rugdm sa depozitati produsele defecte separat in containere pentru
ﬁ echipament electric iesit din uz.

MONTAGEANLEITUNG

WICHTIG: BITTE DIE UNTEN ANGEFUHRTEN ANLEITUNGEN VOR MONTAGE -
ODER AUSTAUSCHMABNAHMEN DURCHLESEN!

1. Die Durchfiihrung jeglicher Arbeiten an unter Spannung gesetzten Teile ist mit
potentieller Gefahr aus Stromschaden verbunden. Die Stromversorgung vor Beginn
der Arbeiten unbedingt ausschalten.

2. Die Leuchte nur auf eine nicht verformbare Unterlage mit Ziindpunkt ab 200°C
(z.B. Metall, Gips, Beton) montieren.

3. Nur eine sachkundige Person darf die Leuchte an die Stromversorgung einer
funktionsfahigen und den geltenden Vorschriften entsprechenden Stromanlage
anschlieBen.

4. Nur eine sachkundige Person darf die Leuchte entsprechend dieser Anleitung
montieren.

5. Bei dem Anschluss an die Stromversorgung einer funktionsfahigen Stromanla-
ge hitte folgende Polung beachten:

(L) PHASE = BRAUN; ERDUNG=GELB-GRUN; (N) NULL=BLAU

6. Samtliche Kabel und Hilfselemente miissen sich in geeignetem Abstand von
den Heizteilen der Leuchte befinden. Bei Montage bitte die Anforderungen iiber den
Mindestabstand von den zu beleuchtenden Objekten beachten.

7. Da sich der Beleuchtungskdrper wahrend des Betriebs erwérmen kann, bitte
diesen vor dem Austausch abkiihlen lassen.

8. Die Leuchte vor dem Austausch vom Netz trennen.

9. Mit trockenem Tuch reinigen.

10. Die Leuchte nicht bedecken. Zur Vermeidung von Brandgefahr ist fiir freier
Luftzutritt zu dem Heizteilen zu sorgen.

11. Das beschédigte Versorgungskabel der Leuchte soll unbedingt durch den
Hersteller, durch seinen autorisierten Vertreter oder durch eine sachkundige Person
ausgetauscht werden, damit Schaden und Verletzungen vermieden werden.

12. Nicht als Akzentbeleuchtung verwenden.

13. Stellen Sie vor dem Einschalten der Leuchte sicher, dass die Montage
ordnungsgemaB durchgefiihrt ist und dass keine Gefahr aus Betriebsméngeln, eine
Gefahr fiir die duBere Umgebung und eine Gefahr fiir die Benutzer ausgeschlossen
ist.

14. Der Importeur (Lieferant) tragt die ganze Verantwortung fiir Schaden, die
sich infolge der Nichteinhaltung der obigen Montagehinweise ergeben hatten.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Das Gerdt und dessen Komponente sind nicht schadlich fiir die Umwelt.
Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial getrennt in den entsprechenden
Sammelbehaltern
Bitte entsorgen Sie das defekte Gerét getrennt in den Sammelbehaltern
E fiir Elektro- und Elektronikschrott.
—




