
Спецификация на
продукт
Характеристики

NSYPLA10123TG
Табло за стоящ монтаж, полиестер vers.PLA
изцяло запечатан 1000x1250x320 IP65

Заглавна страница
Обхват Thalassa
Наименование на продукта Thalassa PLA
Enclosure type Многофункционален
Product or component type Suitable enclosure
Version PLA
Nominal height 1000 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 320 mm
Монтаж на таблото Стоящ монтаж

Допълнителни устройства
Вид основа Sealed top and bottom part assembled with side parts
Достъп за работа Преден

Заден
Стандарти IEC 62208

UL 508 A
NEMA степен на защита NEMA 2

NEMA 1
NEMA 13
NEMA 12

Продуктови сертификати UL/cUL listed
DNV Marine
Veritas

Клас електрическа изолация Клас II

Околна среда
Температура на околния въздух за
складиран

-35…90 °C
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Packing Units
Тип опаковка пакет 1 PCE
Брой продукти в пакет 1 1
Пакет 1 Тегло 47,299 kg
Пакет 1 Височина 101 cm
Пакет 1 широчина 128 cm
Пакет 1 дължина 35 cm

Offer Sustainability
Статус на офертата за устойчиво
развитие

Продукт Green Premium

Регламенти на REACh Декларация на REACh
Директивата за ограничението на
опасните вещества на ЕС

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на
опасните вещества на ЕС)
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Без живак Да
Информация за освобождаване от
RoHS

Да

Регламент на Китай относно RoHS Декларация на Китай относно RoHS
Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша
информация.

Оповестяване за опазване на
околната среда

Екологичен профил на продукт
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=421416017&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421416017&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421416017&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=421416017&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110505EN

